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CANON EFFAROUCHEUR

Allumage électronique (piezzo). Entierement zingué.
Détonations de 3 a 30 minutes. Alimentation au propane.

Livré avec support tuyau et ensemble de branchement sur
bouteille de gaz.
2 6 Réf. 2570150 _

LES INDISPEN-

SABLES CONCESSIONNAIRE
DU GROUPE AGRITEAM!

¢/ Finis les
S déplacements inutiles
B de moissonneuses-
batteuses!

MINIBATT

Réf. Minibatt

Vole a la
moindre
brise.

3

LEVAGE ET

=

[l - d  EPOUVANTAIL RAPACE
0 - ] N ! Toile noire. Hauteur 80 mm,
NE MANQUEZ2 Equipée %. J largeur 150 mm.
i d'une Réf. 2571010
PAS D’AIR sécurité
capot et
d’un arrét

d’urgence.

HUMIDIMETRE PORTATIF

Programme de mesure pour 25 graines les plus courantes :
céréales, oléagineux, protéagineux. Echantillonage nécessaire
au test : 250 ml. Calibrage de la balance avec poids fourni.
Réf. MULTITEST
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o SONDE D’HUMIDITE ET

L Pour céréales, DE TEMPERATURE DU
§ pomme de terre, FOIN ET DE LA PAILLE
X

gﬂ]} GO I.O N N E pignons, foin...
-

Moteur monophase 2 ch. :
Alimentation 400V Tri. 12 vitesses
de rotation (de 140 a 2880 tr/min.)
Mandrin 20 mm (pergage maxi.

Appareil portatif pour évaluer la température ainsi que
I’humidité du foin ou de la paille. Capacité jusqu’a 50 mesures
en mémoire. Plage de mesure de la température de 1 a 100°C.
Plage de mesure de I'humidité de 10 a 80%. Sonde de 68 cm
de longueur avec une poignée.

Réf. NA408

‘ SONDE DE TEMPERATURE A
. 32 mm). Table 430 x 480 mm. LECTURE DIRECTE - 1,20M
Route de - Hauteur 1,78 m, 144 kg. Congupous des condtons do
chatellerault *. Réf. 15575 P g travail difficiles : tube et pointe
86140 SAINT . P T en inox, résistant & I"humidité.
: De -20 2 70°C.

GENEST D’AMBIERE RéF.ST120
0549908000

PERCEUSE A PERCUSSION

REVERSIBLE

2 vitesses mécaniques.

Variateur électronique.

Systéme anti-vibrations (-50%).
SERVANTE 7 T|RU|RS Mandrin automatique 1,5-13 mm et
Dim. 958 x 766 x 465 mm - 57kg emmanchement direct des embouts.
Ouverture a 100% des tiroirs montés 230 V. Puissance 1010 W.
sur roulement & billes 4 roues @ 125 mm Réf. 06886

2 fixes 2 mobiles (1 avec frein).

Réf. 09217 Avec
cable
chantier
4m.

I JEU DE 6 TOURNEVIS
3 mécaniciens (plats) : + Ultra
3x75 - 5,5x125 - 6,5x150 compacte
3 cruciformes : PZ1x75 - . Edairage
PZ2x100 - PZ3x150

TIE LE aoan Réf.: 13337 LED
POUR LES CLES, I
TOURNEVIS ET e
—

» 2 batteries
2,0Ah Pro

COFFRET DOUILI

-

5
wwi
DRAKKAR

GARANTIE
TOTALE

Lithium

6 CLES MIXTES
Acier au chrome vanadium
34, 36, 38, 41, 46, 50
Réf.: 13930

PERCEUSE VISSEUSE
SANS FIL 18V

Couple maxi : 60Nm.

Mandrin 13 mm.

Livrée avec coffret, chargeur, embout
de vissage,

Réf. 06878

COFFRET 21 DOUILLES 3/4”

Douille 6 pans - Triple chromage.

16 douilles, 1 cliquet renforcé 500 mm,
1 poignée coulissante 450 mm,

3 rallonges : 100, 200 et 400 mm.

Réf. 15134

PRESSE D’ATELIER
30 TONNES

Carter de

protection
Presse manuelle. Table de travail
ajustable a différentes hauteurs.
Mécano soudé. Piston avec retour
automatique. Vés de dressage.
Réf. 10540.

OUTILLAGE

TOURET MEULE/BROSSE
g 150MM

Roulement de qualité SKF.
230V Mono — 520W CE — 2950Tr/min

MEULEUSE D’ANGLE 230 MM

2100 W. Vitesse a vide 6 000 Tr/min.
Blocage de I'arbre. Poignée 3 positions
Réf. 06906
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Meule grain de 60.
Réf. 15526 ’b
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ELECTRODES SOUDAGE ACIER

GANTS DE TRAVAIL

Taille large.
Réf.297181 a 186.

Réglage de 8a210A
(210 A 2 60%). "'
8,5kg

Réf. 662758

0 2,5mm
230 électrodes
Réf. 765SA25
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POSTE MIG DERBY 425DS2

Alimentation : 400V/tri. Plage de réglage : 30 a 400A. Galets de dévidage :
4. Livré avec 1 dévidoir, 1 faisceau air, 1 torche Mig 360/3m, 1 mano
détendeur TM. Galets diam 0,6-0,8-1,0-1,2 mm, 4 roues plateforme
portebouteille de gaz, cables de masse et d’alimentation, pivot pour dévidoir.
Réf. 757500.

SOUDURE

Caracté-
ristiques
mécanicques
élevées

Eastiolin| Euleciic
Eutectic| Castolin

BOBINE DE FIL ACIER MIG

Soudage des aciers a haute limite
élastique, utilisés dans les parties

Résistance a la traction : 620 MPa.
Diam 1,2 15 kg. Bobine de 15 kg.
Réf. 4525112

230V Mono. Comprend : 1 cable d’alimentation avec prise, 1 cable de
masse équipé, 1 cable de soudage équipé, 1 manuel d’utilisation.

Légers, faciles
a transporter

fortement sollicitées des constructions.

Qualité Laminé PRO.

Réf. C025V3005

Efficacité
immédiate

COFFRET 19 FORETS ACIER  COFFRET 25 FORETS ACIER
TECN'X COBALT 5%

Auto-centreur
Diam. 1 a 10 mm par 0,5 mm.
Réf. 3076V

1 a13 mm par 0,5 mm.

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Moteur triphasé 1450 t/min - 5,5 KW. Pompe
radiale a pistons céramique taillés dans la

masse. Roues gonflables @ 400 mm. Chassis
tubulaire en acier galvanisé 20/27. Flexible
haute pression renforcé double tresse /
qualité 2SN. Lance double en inox.

000000000000 0000000000000000000000000

TOTAL STOP :
Arrét auto-

| ] SAVON D’ATELIER

o Auto-gel | et carburants. 4,5 L.
A0 ——— | Réf. 1983400
—— |

pra—

OUATE D'ESSUYAGE CHAMOIS

Format 210 x 300 mm. Traitement WS.

Réf. 91 561
- —rti
: S
|
LE LOT DE 2
POSTE SOUDAGE A L'ARC

W150E
Réglage de 82130 A (130 A4 40%). Castaln
5kg

Réf. 600834

0 3,2mm Spécial
Ee————== 115 ¢lectrodes Groupe
B ——— ReloamR Electrogéne
Eaxiolin | Fuleclic
Eutectic | Castolin
W210GE

Equipement
complet pour
soudure ou
coupage a la
flamme

CHARIOT A SOUDER
MINI CASTOFLAM

Kit comprenant :
1 chariot de roulage-portage,
1 chalumeau AutoFlam S| 500
a sécurité intégrée,

1 bouteille 0X 0,5 m® avec gaz
Air liquide,

1 bouteille AD 0,42 m?® avec gaz
Air liquide, 5 becs et 1 étoile,

1 manodétendeur Xuper Precigaz
0X II, 1 manodétendeur Xuper
. Precigaz AD II, 2x2,5 m de tuyau
6,3x11 OX et AD avec colliers de
serrage.

Réf. 79154MIN

Caxiolin | Euleclic
Euwtectic | Gastolin

Gel d’atelier & microbilles efficace
type graisses, cambouis, goudrons

matique du
moteur en
cas de non
utilisation

e000000000000000000000000000000000000

Non
conducteur
Sans silicone

déchets

AEROSOL WD40.
400ML

5 fonctions essentielles pour

des centaines d’applications :
dégrippant, anti-humidité,
anti-corrosion, lubrifiant, nettoyant.
Réf. 10244
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BALAYEUSE NEO

Pour tout type de

: poussiéres,
sable, aiguille de pins,
glands, graviers et méme
canettes de boisson.
Largeur de balayage :
770 mm. Capacité du
bac : 50 L. Rendement
8860 m/h.

Réglage de I'inclinaison
des brosses rotatives
Réf. NEO763

PARTNER 200-15

/ Usage intensif et polyvalent

i 200 bar 15I/min. Flexible haute

[ pression 10 m

Existe avec Enrouleur ABS + 20 m
flexible haute pression.

Réf. 161253

PARTNER

PARTNER 150-21
Haut débit — Typé élevage
150 bar 211/min

Réf. 161255
Accouplement élastique.
Enrouleur ABS avec 20 m
flexible haute pression.

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Meédaille ﬂ!RANTIE
d’Or au 2 ANS ‘
concours o~

Lépine

LOT POSTE DE SOUDAGE A L'ARC

WG180GE

Poste onduleur WG180E, 230 V monophasé, réglage de 5
a 132 A. Masque a main. Marteau a piquer. Gants. Brosse
métallique. Electrodes diam. 2,5 - 3,2 - 4,0. Valise plastiqu
avec roulettes et compartiment outils 58 x 38 x 40 cm.

Réf. 730372BP24

(1}
4
4

Facile a
transporter
Spécial
Groupe 5
Electrogéne

MASQUE DE SOUDAGE A CRISTAUX LIQUIDES -

Temps de réaction 30 ms
Réglages multiples : teinte variable 9-13, sensibilité,
temps de retour

2en1

soudage et meulage
Filtre automatique
T9-13

Champ de vision : 95x36mm.
Alimentation solaire.
Réf. 05754

Réf. 95000ML

Masque MOONLIGHT T4-9/13 +.

BANDES D'USURE 1200X60

Bandes en acier non allié, de type
E24, rechargées en automatique
avec un alliage a tres forte densité en
carbures de Chrome et de Niobium.
Ces carbures rendent le dép6t
particulierement performant
contre I'usure par abrasion.
Réf. 4666AGR0060

PACK DE 3



LE CATALOGUE DE VOTRE POINT DE VENTE AGRI86

Vis CHARIOT DE VISITE

9 = Chariot de visite relevable.
d’approche Réf. 55041

e

v GHARIOT PORTE ROUE

| Pour des roues de 1 m a 2,20 m.
Largeur : 1050 mm. Systeme
hydraulique intégré a 2 vitesses.
Charge maxi : 1300 kg.

ETABLI BOIS Réf. 55081

Epaisseur du plateau : 40 mm
Charge maxi : 350 kg
Dim. (mm) : L.1800 x 1.755 x H.890

CRIC BOUTEILLE HYDRAULIQUE
15 TONNES

Utilisation possible & I'horizontale

en plagant la pompe en bas.

Hauteur : mini 228 mm, maxi 453 mm
Réf. 15365

LEVAGE ET MANUTENTION

CRIC ROULEUR DOUBLE FONCTION Réf.09275 ;:f;::ne
Hauteur : mini 65 mm, maxi 760 mm
. 2 pour la
Réf. 55051 manipulation
de la roue
CHARIOT DIABLE 180 KG
Roues gonflables. Jantes PVC
Dim. (H.xL.xP. en cm) : 117 x 50 x 47
Réf. 09452
- gg‘}’%&f AVIS PALAN A CHAINE 1 TONNE
Crochet avec linguet de sécurité et
Hauteur : mini 680 mm, tournant sur 360°. 3 métres, 9,2 kg,
maxi 1170 mm maillon @ 6
Réf. 55079 Réf. 15307. +

CHANDELLE A VIS TRETEAU 150 K€

12 TONNES Extensible. Pliant. F

Hauteur : mini 710 mm, En acier. Hauteur réglable TRANSPALETTE 2,5 TUNNES
maxi 1065 mm de 812120 cm. Double boggies & deux galets

Dimensions replieé : polyuréthane. Hauteur : mini 75 mm,
82,5x86x15,5cm. maxi 190 mm
Réf. 09056 Réf. 13037.

Réf. 55037

ESTROPE

Estrope synthétique pour levage ou traction de charges. CU 2000 kg, longueur tendue 2 m.
Réf. R20012 - R22012 - R20013 - R22013 - R22014 A PARTIR DE

rep - 3000 Ko —

—1 ACME — COMPRESSEUR SUPER RzUR =0 |  COFFRET CLE A CHOC 1/2 COFFRET CLE A CHOC 3/4
= — Lapts hut rondoment. _ : Cofrotcompe ol achocs 112° 3200m, (Lo 64 s 1T 00

« 10 douilles, rallonge 125 mm en chrome

Triple segmentation. . - v vanadium, burette.
COMPRESSEUR 27V150 TRI
Triphasé, bicylindre en V, mono-étagé.
Groupe en fonte, 27 m®h, 3 ch, 150 litres, 11 bar.
Réf. 149400 o
S
I COMPRESSEUR 35W200 T

Triphasé a courroie, 35 m3/h, 4 ch,
200 litres, 11 bar.

Roues gonflables gros diametre.
Réf: 160400

CRICIRORTATIF
OLUEORNEUMATIQUE

I COMPRESSEUR 40V200

40 m%h, moteur triphasé.
200 litres, 11 bar.

Réf. 158300 Sm TUNNES
Peut étre connecté sur le circuit d’air
comprimé ou sur les véhicules qui
possedent un réservoir d’air comprime.
- = Commandes automatiques a distance
PISTOLET PEINTURE PRO PISTOLET GRAISSAGE CONTINU ~ PISTOLET DE LAVAGE A GODET de la montee. Vis d’approche rapide a
Poignée en aluminium. Ensemble buse Modele professionnel débit continu, corps de Modéle universel. Jet réglable. Poignée |a Charge.
i i ite haute résist: , flexibl ergonomique en aluminium. Godet 1 > o Red )
1,8 mm. Godet al. 1;';;?;,{:_@35‘;[: ; En nylon 20 am, 1 racoord rapide RACS 14, e a vissr. raceord rapide RAC 514. Hauteur : mini 680 mm, maxi 1170 mm.
réglage : débit PISTOLET PEINTURE Réf. 330604 R&f. 304300, Réf. 15401

peinture et forme
du jet.
Réf. 300100

A GRAVITE

Godet supérieur 0,50 litres.
Poignée ergonomique en
aluminium. 1 raccord rapide
RAC 514.

Réf. 301800

La manuten-
tion sire et
sans effort!

NE MANQUEZ PAS D’AIR

ENROULEUR AUTO

Enrouleur professionnel 10X17, longueur 15 m,
carter ouvert en acier, raccords rapides. .
Réf. 323549 B

GROUPEMENT D’EXPERTS AU SERVICE DES AGRICULTEURS - WWW.DELTA-FORCE.COM w
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BARRERISILED

PHARE TRAVAIL LED PHARE TRAVAIL LED Longue
: 27W, éclairage longue portée. 27W, éclairage large. 9 LED. i 54W, 10-30V - IP 67 - 2900 lumens. portée.
H 9LED Di x117x . i
s 10~30V, 12V/24V - IP Rg? ;:23264:217 fomn Dl,m 400 X 90 X 100 mm. =
: 67 - 1300im. Ref. 724643
: Réf. 724639 o -

GYROPHARE SACEX GALAXY LED KIT DE SIGNALISATION LED

EMBASE FLEXIBLE 10-30V AIMANTE LUMITRACK

Gyrophare LED 10-30V, embase flexible, 2 feux a led 5 fonctions céble 12 m et 3.5 m entre

fixati N . h . on - ol

O e o o e, FEU ARRIERE A LED 12V

Réf. 743474 LUMITRACK
Faible e ! Fonctions Veilleuse, Clignotant, Stop,

consommation : Dim 1005 100x 40, T
SW. Stop : 5 LED 13, 5V/0,1A.
Clignotant : 5 LED 13, 5V/0,4A.
Veilleuse : 4 LED 13,5V/0,32A. Entraxe
de fixation 55 mm. Vis diam 5 mm.

PANNEAU «CONVOI AGRICOLE» PANNEAU BACHE

Réf. 724635 1 FACE «CONVOI AGRICOLE»
Panneau 1200 x 400 mm. Panneau 1200 x 400 mm.
Réf. 7575 Réf. 7582H
SANGLE 10 OU 15M 2 types de

FER 1 OU FER 2

Sangle 6000 Dan, largeur 50 mm,
disponible en 10 ou 15 metres,
Fer 1 ou Fer 2.

crochets

CONVOI
AGRICOLE

Systéme de controle

complet pour votre PANNEAU G/D 423X423MM

exploitation ! RECTO-VERSO
: Gestion siire et efficace. Panneall rectoverso,

- Réf. 7572

GAMERAYDESSURVEILIPANCE CAM

Camera de surveillance avec LCD touchscreen. FARM CAM - CAMERA SEULE

Le package complet pour une surveillance facile de Caméra seule apr?g“afrgﬂgusm;fqui Zaﬁl'ﬁﬂi

I'étable et du vélage, ou pour la surveillance globale surveillance globale de Fexploitation.

de I’exploitation dans 4 zones avec 4 caméras. Ref. 109846

Réf. $109845 HMPRONAL

o . RESERVOIR SOUPLE ENGRAIS LIQUIDES .
u Qualité alimentaire q La création d’un bac de retention, en muret ou en talus est obligatoire. Entretien des

s Traitement UV Jaune Gris — F Accessoires : 1 vanne PPG DN 50 type guillotine, 1 vanne PPG DN 100 espaces verts
2 Noire ou Blanche o L e S, type guillotine, 1 évent @ 140 mm avec clapet de surpression. et Iéger

Standard débroussaillage.

OrPO

LA MAITRISE g ' U La solution
s 9.
POLYCUVE 5000L RENFORGEE ) 3 pour I"achat
Citerne fixe ou transportable sur remorque. Passages de sangles moulés dans la masse. en quan.tlte
Vanne PVC 1/4 de tour DN 50 mm. Renforcée (densité jusque 1,3). d’engrals
Réf. 30A05.00R quuides.
GYRO-DEBROUSSAILLEUR GYRO-DEBROUSSAILLEUR 1.80M
BOITIER 45CH 1,50M Patins réglables. Boitier 75ch,
Attelage flottant et déportable, patins PD'; 940 tLr/ DI Chafms ac|§r'4 mn -
s ot . réglables, boitier 45ch, PDF 540 tr/min,  enforcé. Lames contre-coudées ventilantes.
Scie S culaire ro?or équipé de coupe-lianes, lames Puissance tracteur conseillé : 50 a 70 ch.
EompintsiaiEs conire-coudées ventilantes. Puissance Cardan avec scurits friction.
CARDAN. tracteur conseillée : 50 a 70 ch. Largeur de coupe : 1,80 m.
Largeur 1,50 m, 305 kg. Ref. GDF187
Réf. GDF150

FENDEUSE DE BUCHES 18T

Avec centrale hydraulique réservoir 42 L.

2 vitesses de descente, remontée automatique.
Commande bimanuelle, 2 Pinces articulées.
Vérin escamotable.

FENDEUSE DE BUCHES 14T

Branchement direct tracteur. Double
vitesse de descente. Remontée
automatique du coin. Coin double
entrure. Commande Bi-manuelle.

PARTNER

Pinces articulées auto-serrantes. Réf. FDF18PI

Table avec surface anti-dérapante. ) )

Commande latérale du distributeur. BETONNIERE

Vérin escamotable. 35["_

Réf. FDF14
Sur prise de force.
3 double pales.
Basculement par
volant démultiplié
. Capacité de
malaxage :
280L - 2 sacs de
35kg.

Réf. BADF350

600 T PDF 540 TR/MIN

Diam. de coupe : 230 m maxi. Diam. de coupe en 1
passage : 200 mm maxi. Lame de scie au carbure de
tungstene d’origine, Transport aisé grace aux 2 roues @
200 mm et attelage 3 points.

ehlU Exp
Qﬁ"ﬁ 5‘4}

Réf. 78401A A
Rataud -~
%= A7
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